>>> FICHE TECHNIQUE >>>

THEATRE

FRANCIS GAG

Acces. Le Théatre Francis-Gag est situé en zone piétonne avec acces réglementé (Vieux-
Nice).

L’acces et la sortie des véhicules est libre entre 5h00 et 11h00.

Parking. Un emplacement de parking (voiture ou petite camionnette) est possible derriere
le théatre (rue de la Loge). L'entrée se fait par la grille a gauche apreés la chapelle Sainte-
Croix. Demander au théatre le bip pour son ouverture.

Autre parking a proximité : parking Promenade des Arts (18, avenue Saint Jean-Baptiste)
Déchargement du matériel. Acces des décors directement sur scene par porte 1m x 3m
(rue de la Croix).
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4 rue de la Croix
06364 Nice cedex 4

04 92 00 78 50 - theatre.fgag@ville-nice.fr

www.theatre-francis-gag.org
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2 ESPACES SCENIQUES

GRAND AUDITORIUM

Jauge : 259 places dont 24 strapontins. Accés PMR.

Plateau:
98 m2. Ouverture : 6m. Profondeur : 9m. Hauteur sous grill : 6m. Proscenium.

Cadre de scéne : ouverture : 6m - hauteur : 3,50m
Accés des décors directement sur scéne par porte 1m x 3m

Equipement scénique :
- 16 porteuses électriques - 2 porteuses fixes avant scéne - 1 porteuse fixe salle
- 1rideau de scéne électrique commandé du plateau ou / de la régie
- 6 plans comprenant : 3x2 pendrillons, 2 tabs manuels et 2 frises
- 1 cyclo blanc fond de scene (6x6m)
- 1 tulle noir aux dimensions du cadre de scene
- 1 écran de projection (polichinelle) 4x3m
- 1 piano quart-de-queue sur scene
- tapis de danse et pendrillonage noirs

Lumieére :
- 1 jeu d’orgue 48 circuits + submasters et mémoires : LSC MANTRA LITE + wings (console de
secours : 088 Leap Frog)
- 1 projecteur de poursuite 575 W H.M.I
- 7 découpes 614
- 8 découpes A59Z
- 22P.C.1kw
- 5bars LED Cyclo RGBW
- 10P.AR.64
- S5ETC750 W
- 9 P.AR. Martin RGBW + zoom
- 1 fluo lumiére noire
- 1VP 4400 lumens : objectif zoom manuel 1.38-2.28 :1, 2 entrées VGA, 2 HDMI, wifi, format 16/10

Bt%
%’X*j Tﬁé};ﬁ%ﬁ Mise a jour le 26 juin 2019

VILLE DE NICE




Son :
- Console de mixage 24/8/2 numérique (Yamaha 096)
- Diffusion systéme audio APG (1 sub + 2 satellites)
- 1lecteur C.D autopause
- 2 écoutes Tannoy active en régie
- 1 systéme intercom régie/scéne, 3 points
- 2 amplis CROWN XTI 2000
- 1 ampli AMCRON 600
- 2retours APG - 2 retours NEXO + processeurs

Microphones
- 2 micros SHURE H.F. SM 58 - 2 micros SHURE H.F. beta 58
- 2 micros SHURE beta 58
- 2 micros SHURE KSM137

1 loge collective de 20 m? au rez-de-scéne

2 loges individuelles de 4 m? au premier étage
Douches et sanitaires.

Chauffage et climatisation.
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PeTIT AUDITORIUM

Jauge : 30 places

Plateau : 4 x 3m
1 loge

Lumiére :
- Jeud’orgue 12 circuits programmables
- 3P.AR56
- 1P.C250W
- 3 COBPAR56 Led

- Console YAMAHA 01V
- Diffusion : YAMAHA MSP
- Lecteur CD
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2 ESPACES DE REPETITION

« SALLE JorGI TAssO

Jauge : 49 pers max

84m?2. Hauteur sous plafond : 2,80m.

Plateau avec tapis de danse noir (4,60x6,60m)
Rideaux occultants

1 piano droit

Tableau blanc Velleda

Lumiére :
- Pont lumiére 5m x 6m. Hauteur : 2,50m
- 3 gradateurs 4 canaux (adressage DMX)
- Jeu d’orgue 24 circuits programmable ETC Smartfade ML
- 6P.AR56
- 2P.C250W
- 5 COBPARS56 Led
- 2PARETC750 W
- 1 VP projecteur Sanyo

Son :
- Console YAMAHA FG 12/4 générateur d’effets
- Diffusion : 2 YAMAHA MSR 400
- Lecteur CD auto pause
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« lLoT REY-SERRURIERS

Jauge : 19 pers max
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98m?2. Hauteur sous plafond : 4,50m.
Parquet, grands miroirs. Piano droit.
Salle située en sous-sol.

Lumiére :
- Pont lumiére : ouverture 6m/profondeur 5m
- Jeud’orgue 12/24 programmable.
- 6 COBPARS56 Led
- 2P.C.500W

- Console YAMAHA 12 canaux MG 12XU
- Diffusion : 2 AURATONE
- Lecteur CD auto pause
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